
P r o t a n  -  o m t e k k i n g
Fra gammelt til nytt



B
eskytter verdier

FØR Etter

Drammenshallen

Protan er godkjent etter kvalitetsstandarden 
ISO 9001 og miljøstyringsstandarden 
ISO 14001.

Dette betyr at alle sider av virksomheten er 
kartlagt og kvalitetssikret, og at produksjonen er 
innrettet slik at den medfører minst mulig negativ 
miljøpåvirkning – både lokalt og globalt.

K v a l i t e t
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I over 40 år har Protan lagt takbelegg på nor-
ske tak. Over 100 millioner kvadratmeter har det 
blitt. En stor del av dette er lagt som renovering 
av eldre tak som hadde andre takbelegg. Protan 
takbelegg er et moderne og velprøvd belegg som 
tilfører taket minimal brannenergi. Det 
sveises utelukkende med varmluft, og sikrer 
derfor en trygg montering uten brannfare.

Protan takbelegg kan dokumentere lang levetid 
og er miljøvennlig. Protan tar miljø og helse på 
alvor og har i tillegg til et miljøvennlig produkt, 
utarbeidet mottak for resirkulering av egne pro-
dukter ved utskifting. 

Protan har et landsdekkende nett av autoriserte 
takentreprenører som sikrer en fagmessig mon-
tering og gjennomføring av arbeidet. Individuell 
rådgivning gis for hvert enkelt oppdrag. 

Hvor lenge et tak holder uten utskifting er avhen-
gig av et systematisk ettersyn med god kontroll 
og renhold. Alle Protans takentreprenører tilbyr 
tilstandsanalyser og ettersynsavtaler.

Mekanisk festet
Protan takbelegg er et godt utprøvd materiale 
som kan legges på alle typer tak. Snø og is kan 
lage sprekker og åpne skjøter i de fleste andre 
typer tekkematerialer. Det anbefales derfor å 
legge et lag med Protan takbelegg over den 
gamle tekningen. Alternativt fjernes den gamle 
tekningen for å hindre ekstra tyngde og opp-
samling av brannenergi. Før Protan takbelegg 
monteres, legges det et sperresjikt på eksiste-
rende underlag for å hindre kjemiske prosesser 
mellom ny og gammel tekning. Det nye takbe-
legget festes til bærende underlag ved hjelp av 
godkjente innfestningsmetoder.

Taket er byggets viktigste fasade, og skal hindre at fuktighet, regn og snø trenger inn 
i bygningen. I tillegg må taket tåle vind, sol, hyppige temperaturforandringer og frost.

O m t e k n i n g

R e h a b i l i t e r i n g  a v  t a k

Over 500 autorisertetaktekkere landet rundt!
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Ved omtekking av takbelegg på varme og kompakte tak 
er det ofte hensiktsmessig å tilleggsisolere samtidig som 
det legges ny tekning. Da oppnår man en bedre U-verdi 
som gir reduserte fyringskostnader, bedre varmeisoler-
ing og bedre inneklima. Om det gamle taket har mangel-
fullt fall med mye stående vann, vil en fallforbedring ved 
bruk av fallisolasjon bidra til å redusere vannmengden 
på flaten. Tilleggsinvesteringene ved tilleggsisoleringen 
betaler seg ofte tilbake i løpet av noen år gjen-
nom reduserte fyringskostnader. Protan AS kan 
beregne kostnader i forhold til inntjening av til-
leggsisoleringen.

T i l l e g g s i s o l e r i n g

Mange flate tak er belagt med singel. Dette var en utbredt 
måte å bygge på før da de fleste takkonstruksjoner var av 
betong. Singelen kan beholdes ved omtekking. Den nye 
tekningen ballasteres da med den samme singelen. 
Alternativt kan singelen fjernes og takbelegget ekspone-
res med mekanisk innfestning. Det er da viktig å vurdere 
hele konstruksjonen med tanke på brann- og 
fallforhold. Gammel singel som fjernes, må 
erstattes med minimum 30 mm mineralull over 
hele taket for å ivareta brannkravene i byggefor-
skriftene. Det vil i de fleste tilfeller lønne seg å 
tilleggs-isolere ytterligere om singelen fjernes.

S i n g e l b a l l a s t e r t e  t a k

Protan Vakuum-innfestet tekkesystem er et system som baserer 
seg på lufttetting ned til gammel konstruksjon gjennom takbelegg 
kombinert med festeskinner og vakuum-ventiler. Systemet pas-
ser perfekt ved omtekking av gamle papptak. Spesielt der hvor 
hoved-konstruksjonen er av betong og man ønsker lite støy i 
tekkeperioden. Dette gjelder de fleste bygg der vi oppholder oss, 
men spesielt kontorer, skoler, sykehus, alders og pleiehjem og 
andre institusjoner som er ømfintlige ovenfor byggestøy. Systemet 
krever minimal innfesting og har et ventilsystem som 
sørger for at utilsiktede luftlekkasjer mellom ny og 
gammel tekning luftes ut. Protan Vakuum-innfestet 
tekkesystem bidrar til lite støy ved montering, hurtig 
uttørking av eventuell nedfuktet gammel isolasjon og 
gir en rask fremdrift i prosjektet.

Va k u u m - i n n f e s t e t  t e k k e s y s t e m
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En viktig del av Protan tak- og membransystemer er 
prefabrikkerte detaljer for ulike inntekkinger. Det lages 
ferdige tilpassede enheter for tekking av parapet, over-
lys, kasser og ikke minst flak med påsveisede flipper 
for innfestning. Ferdige skjørt for parapeter og Protan 
Stålskinne, sikrer en forskriftsmessig liniær innfesting 
langs alle kanter. Bruk av ferdigdetaljer sikrer en rask 
fremdrift, tette løsninger og ikke minst, en enhetlig og 
pen utførelse.

P r o d u k t v a l g  o g  d e t a l j e r

Taket – den femte og viktigste fasaden – må ettersees 
minst en gang pr. år!
Ingen tak er helt vedlikeholdsfrie. Manglende tilsyn 
og kontroll kan resultere i problemer med lekkasjer 
og følgeskader. Protans avtale om regelmessig 
ettersyn, kan sikre god kontroll om utvikling. 
Enkelt vedlikehold satt i system med enkle ut-
bedringer og rapportering hvert år vil forlenge 
takets levetid. Regelmessig ettersyn koster 
lite sett i forhold til de problemer som kan 
oppstå. Rapporteringen vil være et verktøy 
for planlegging og budsjettering av 
fremtidige utskiftinger.

E t t e r s y n  o g  k o n t r o l l 

Protan profiltekking er et system som benyttes 
i stadig større grad på skrå og buede takfla-
ter. De utenpåliggende profilene er med på å 
skape dybde og liv i takflaten uten at takbeleg-
get perforeres. Både tekkingen og profilene 
kan tilpasses ulike ønsker og farger. Avstanden 
mellom profilene kan tilpasses etter ønske og 
behov. Dette er et godt alternativ til gammel-
dags båndtekning, men er en tett og sikker 
løsning som beholder det tradisjonelle utseen-
det og gir bygget det eksklusive uttrykket det 
fortjener.

Ta k  m e d  p r o f i l e r 



6

Protan Tak-Gruppen representerer over 40 års erfaring med en 
bred sammensatt kompetanse. Over 500 dyktige taktekkere, 
erfarne driftsledere og prosjekt-ingeniører over hele landet inngir 
trygghet innenfor alle områder som har med tak- og membran-
tekking å gjøre.
For alle spørsmål om valg av løsninger og materialer, råd og veiled-
ning, finnes det kompetanse i Protan Tak-Gruppen. Vår visjon er at 
Protan i sum av produkter, tjenester og menneskelige relasjoner, 
skal være den riktige samarbeidspartner innen tak- og membraner.

Protan har utviklet et eget prosjekteringsverk-
tøy basert på AutoCAD som sikrer den beste 
løsning allerede fra planleggingsstadiet. Med 
denne bistanden før du begynner, vil du langt 
på vei unngå de feller som fort dukker opp som 
prosjekteringsfeil, feil bruk av materialer og 
byggefeil som fører til problemer med byg-
get over tid. Ved god planlegging oppnås det 
optimale og sikre løsninger med klare 
grensesnitt for bygget.

F a g k u n n s k a p

P r o P l a n 

Rørgjennomføringer

Hjørner

Detaljer for 
rekkverkstolper

Omegaprofil

Profiler

Tilbehør 
til sluk

Sluk

Vakuumventil

En viktig del av Protan tak- og membransystemer er pre-
fabrikkerte detaljer for ulike inntekkinger. Det lages ferdige 
tilpassede enheter for tekking av parapet, overlys, kasser 
og ikke minst flak med påsveisede flipper for innfestning. 
Ferdige skjørt for parapeter og Protan Stålskinne, sikrer 
en forskriftsmessig liniær innfesting langs alle kanter. Bruk 
av ferdigdetaljer sikrer en rask fremdrift, tette løsninger og 
ikke minst, en enhetlig og pen utførelse.

T i l b e h ø r

Prosjektingeniører ved Protans prosjek-
teringskontor kan jobbe med bilder fra 

Google Maps som utgangspunkt, og tegne 
løsningen i Proplan. Verktøyet er basert på 

AutoCAD Architecture.
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Protan Takbelegg - det mest miljøvennlige 
takproduktet på markedet 

Protan har en positiv innvirkning på miljøet når våre kunder 
bruker Protan-produkter. De er miljøtestet og har som de 
eneste i markedet en EPD-miljødeklarering. (Environmental 
Product Declarartion)

EPD verifiserer at Protan takbelegg har:
• Lavest CO2 footprint
• Minst bruk av energi
• Ingen kjemikalier fra kandidatlisten (REACH)
• Ingen utlekking av kjemikalier til naturen
• Ingen avgassing (emisjoner)
• Minimalt med avfall på byggeplass
• Lavest vekt som gir minst miljøbelastning ved transport

Med Protan Takbelegg oppnås BREEAM poeng

M i l j ø  o g  k v a l i t e t

Protans målsetting er å være en miljøbevisst 
produsent av takmaterialer og plastbelagte 
tekstiler av høy kvalitet. Dette oppnår vi 
ved åpent å formidle informasjon om våre 
produkter, løsninger og atferd i tråd med våre 
kunders og samarbeidspartneres behov og 
forventninger.

Protans målsetting er å redusere det totale 
forbruket av ressurser i verdikjeden.

Positive bidrag til miljøet: 
1. Lang levetid
2. Komplett livsløpsanalyse
3. Kortreiste byggevarer
4. Lav vekt
5. Trygg kjemikaliebruk
6. Effektiv avfallshåndtering
7. Unik skreddersøm
8. Enestående brannhemmende 
	 egenskaper
9. Ekstra brannsikkerhet – trygg 
	 installering uten bruk av åpen flamme
10. Kvalitet og HMS

Protans målsetting er å følge alle relevante lover
og forskrifter samt oppfylle alle selvpålagte krav
med hensyn til kvalitet og miljøhensyn.
Protan var blant de aller første selskapene i
Norge som innførte ISO 9001 kvalitetssikringssytem.
Vi fører kontinuerlig kontroll med at hele
selskapet opererer i tråd med målene for helse,
sikkerhet, kvalitet og miljø.
Produkter og produksjon blir tredjeparts kontrollert
av forskjellige akkrediterte test institutter fra
de land Protan opererer i, som Sintef Byggforsk,

BBA (British Board of Agrement), SITAC , FM
(Factory Mutual) og flere andre.
Kvalitets- og miljøbevissthet er hver enkelt medarbeiders
ansvar. Lederne i Protan har ansvar
for å rette oppmerksomheten mot disse målene
i sitt daglige arbeid. Samtlige medarbeidere
informeres om Protans mål.
Lederen for kvalitetssikring har ansvar for å kontrollere
systemer og dokumentasjon samt sørge
for informasjon og opplæring

Protans mål for kvalitet, helse, sikkerhet og miljø:

NEPD nr: 032
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Protan AS
Postboks 420 Brakerøya - 3002 Drammen - Norge

Telefon 32 22 16 00   protantak.no

Gå inn på 
protantak.no 

for liste over autoriserte 
Protan takentreprenører


