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PROTAN PVC WALKWAY PAD 

Artikkel No. 39001080 

 

Produktbeskrivelse:  
Protan PVC Walkway Pads er UV-stabiliserte gangbaner med 
god friksjon. Disse kan sveises til alle Protan PVC takbelegg og 
membraner. De har et høyt preg i fiskebeinsmønster på 
oversiden som sikrer god friksjon og på undersiden er det 
kanaler for drenering av vann. De er godt egnet som gangbaner 
og beskyttelse av eksponerte takbelegg i områder der det er 
jevnlig gangtrafikk, arbeider mm.  
I tillegg til god HMS i forhold til sklisikkerhet bidrar Protan PVC 
Walkway Pads til en god lastfordeling ved gangtrafikk på eksponerte tak.  
Ved bruk av gangbanene vil det normalt ikke være behov ekstra avstivende lag for å hindre skade/komprimering av 
den underliggende konstruksjonen.  

  
 Funksjoner/ fordeler: 

 Utmerket sklisikker overflate. 

 Beskytter takbelegg og underliggende konstruksjon. 

 God bestandighet mot væreksponering 

 Lett anvendelig. Utmerket sveisbarhet. 

 Drenering av regnvann under Protan PVC Walkway Pad sikres av de underliggende kanalene. 

 Resirkulerbar. 
 

Montering: 
Protan PVC Walkway Pads sveises direkte til alle Protan PVC takbelegg med varmluft. 
Protan PVC Walkway Pads installeres løpende, «pad» for «pad». 
 

Oppbevaring 
Protan PVC Walkway Pads skal oppbevares under tørre forhold. 
 

Forpakning: 
Selges i pakker a 50 stykker eller paller a 3x50 stykker. 
 

Bruksområde: 

Benyttes som gangbaner med høy friksjon og beskyttelse av eksponerte Protan PVC takbelegg på områder hvor det 

er jevnlig eller periodisk gangtrafikk.  

EGENSKAPER    VERDI ENHET EN 13953 - TEST METODE 

Materiale  PVC   

Lengde 610 (± 3) mm EN 1848-2 

Bredde 760 (± 3) inkl.sveisekant mm EN 1848-2 

Tykkelse 8.0 (± 3) mm EN 1848-2 

Vekt pr enhet 2.7 kg/stk EN 1848-2 

Brennbarhet Klasse E  EN 13501-1 

UV motstand Bestått  EN 1297 

Punktering v/slag (hardt underlag) ≥ 2000 mm EN 12691 

Statisk last  ≥ 20 kg EN 12730 

 


